KUNDENINFO 2013-1

Anderungen der Deponieverordnung
zum 01.05.2013

Westsiichsische Entsorgungs- und Verwerfungsgesellschaft mbH

Wir méchten Sie tiber folgende Anderungen der DepV, die ab 01.05.2013 in Kraft treten, informieren:
Bewertung der Kontrollanalysen

= Die Ergebnisse der gem. DepV erforderlichen Kontrollanalysen des Abfallerzeugers und des
Deponiebetreibers werden nicht mehr wie bisher auf Abweichungen gegeniiber den Werten der
grundlegenden Charakterisierung (Deklarationsanalytik) gepriift.

Nach neuer Regelung ist eine Abweichung (z.B pH-Wert £ 1 pH-Einheit, Eluatparameter 100%)
gegeniber den Zuordnungswerten der jeweiligen Deponieklasse zuldssig, sofern der Median der
Messwerte der letzten 24 Monate den entsprechenden Zuordnungswert einhéalt.

Durch die Neuregelung wird eine Verringerung des birokratischen Aufwandes erreicht.
Eluatherstellung

= Bei der Eluatherstellung ist Material ab einer Korngréfe von 10 mm zu zerkleinern. Die
Anwendung des Trogverfahrens fiir grobstlckige Abfalle entfallt Bitte weisen Sie das beauftragte
Labor auch auf diese Anderung hin.

Hinweis: Bei einigen Abfallen konnen aus Freisetzungen durch das Mahlen hdhere
Eluatwerte resultieren. Sprechen Sie uns an!

Parameter und Bestimmungsmethoden

= Der Parameter ,Gesamtgehalt an gelésten Feststoffen" kann gleichwertig zu den Parametern
,Chlorid* und ,Sulfat* angewendet werden. Wir empfehlen die Bestimmung des ,Gesamtgehaltes
an geldsten Feststoffen®.

= Anderungen haben sich auch hinsichtlich der Anwendbarkeit des Parameter AT4 zum Nachweis
der biologischen Abbaubarkeit ergeben. Dieses Prifverfahren darf nur noch bei Abfallen mit
ginem pH-Wert zwischen 6,8 und 8,2 angewendet werden. Bei Abféllen mit einem pH-Wert
aufierhalb dieses Bereiches ist die biologische Abbaubarkeit mittels GB21 (Gasbildungsrate nach
21 Tagen) zu bestimmen.
Die Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit ist erforderlich, wenn die Messwerte der
Parameter Gluhverlust und/oder TOC oberhalb der Zuordnungswerte liegen. Bitte beachten Sie,
dass die Analyseergebnisse nach dem Priufverfahren zur Bestimmung der GB21 frithestens 22
Tage nach Beauftragung vorliegen.

= Die Bestimmungsmethoden fir den Parameter ,Quecksilber” wurden geéndert. Bitte beachten
Sie, dass DIN EN 1481 nicht mehr zugelassen ist und durch DIN EN 12846 ersetzt wurde.

* |n den Bestimmungsmethoden fiir den Parameter ,Cyanide, leicht freisetzbar® haben sich
Unternormen geandert. Gultig sind DIN 38405-13 und DIN EN ISO 14403-1.

= Fir die Bestimmung des Trockenriickstandes wurde die Bestimmungsmethode DIN EN 14346
festgelegt.

Wir haben fiir Sie eine Ubersicht iiber die aktuellen Zuordnungswerte und Bestimmungsmethoden erstellt.
Sie finden sie in der riickseitigen Tabelle. Wir empfehlen thnen, die mit lhnen zusammenarbeitenden
Labore bei der Beauftragung von Analysen auf diese Anderungen hinzuweisen.

Sprechen Sie uns bei Riickfragen oder Unklarheiten an — wir freuen uns, Ihnen beratend zur Seite
stehen zu kc‘jnnen!
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Hinweis: Diese Infcrmahon ersem keine Rechisheratung. Ljp@\nhegen ist es, unsere jahrelange Erfahrung an unsere Kunden fiir eine
sichere Entsorgung weﬁerzugében Weitergabe oder Vervielfaitigung dieser Kundeninformation bedarf der Zustimmung der WEV.
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Zuordnungswerte und Bestimmungsverfahren
nach Deponieverordnung Anhang 4

Stand 01.05.2013
Parameter | % | Ef::::?l Bemerkungen
Probenvorbereitung
Trockenriickstand ggsse i
1.01 Gliihverlust Masse% <5
1.02 TOC i.F. Masse% =3
2.06 Siureneutralisationskapazitit mmolikg ;:::Lilmmen 5 A :-:'.: v '. : A " . : ‘ i tfgfgﬁzhmmen'
2.07 extrahierbare lipophile Stoffe Masse% 0,8 g :
| onevnes | e
3.01 pH-Wert 55-13,0
3.02DOC mg/l <80
3.03 Phenole O ;;;.'I <50
3.04 Arsen mg/l £0,2
e <1
3.06 Cadmium mg/l <0,
3.07 Kupfer magil <5
3.08 Nickel mg/l =1
3.09 Quecksilber mag/l £0,02
[ st0zmk —— P
3.11 Chlorid mgll =1.500
3.12 Sulfat mg/l <2.000
3.3 Cyani;;,ml.“f.w mgn'lw T lens a0 ) 38405-1; .- DIN SO 1738 i : o : =
3.14 Fluorid mg/l 215
sasBarm ml <10
r—— T e e R
3.17 Molybdin . mlg.'l --------------- _-5-1_- i
3.18a Antimon mg/l 20,07
3.18b Antimon Co-Wert mgl/l 0,15
319 Selen |l man | s00s
3.20 Gesamtgehalt an gelsten Feststoffen | mall < 6.000
Brennwert kd/kg £6.000 -
o nis | <5 e rennachDep mnvang s rummer
GB 21 Ilkg =20
WFTCi:V)l:V)IP;::IV:.lF I nglkg TM <2.000
PCB malkg =10 : - DIN ‘EN 15;568. DiN 3841 20 oo
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Hinweis: Diese Information ersetzt keine Rechtsberatung. MaRgeblich ist der Originaltext der DepV (z.B. WWW.Q&'SEIZE—Em-in'rernet.defd(?p\"2‘009).
Unser Anliegen ist es, unsere jahrelange Erfahrung an unsere Kunden flir eine sichere Entsorgung weiterzugeben. Weitergabe oder Vervielféltigung
dieser Kundeninformation bedarf der Zustimmung der WEV.




